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摘要: 本文针对无线传感器网络中的目标跟踪问题, 研究了分布式量化卡尔曼滤波问题. 由于网络中存在能
量和带宽限制, 传感器传输的数据必须经过量化处理. 考虑一个线性离散随机动态系统, 首先提出了一种动
态Lloyd-Max量化器并设计了其在线更新方案,然后基于贝叶斯原理导出了递归形式的最优量化卡尔曼滤波器,同
时给出了一种渐近等价的迭代算法,并进一步分析了量化卡尔曼滤波器的稳定性. 最后,仿真结果验证了所设计算
法的可行性与有效性.
关键词: 无线传感器网络;分布式量化卡尔曼滤波;动态Lloyd-Max量化器;稳定性
中图分类号: TP393 文献标识码: A

Distributed quantized Kalman filtering for wireless sensor networks
CHEN Jun-yong1, WU Yi-lin1,2, QI Tian1

(1. College of Automation Science and Technology, South China University of Technology, Guangzhou Guangdong 510640, China;
2. Faculty of Computer Science, Guangdong University of Education, Guangzhou Guangdong 510310, China)

Abstract: We study the distributed quantized Kalman filtering for the target-tracking in wireless sensor networks
(WSNs). Because of the constraints on power and bandwidth in WSNs, sensor data have to be quantized before transmis-
sion. A linear discrete-time stochastic dynamic system is employed for this purpose. First, a dynamic Lloyd-Max quantizer
is adopted and the corresponding online update scheme is designed. Then, the optimal recursive quantized Kalman filter
is derived based on the Bayesian principles, and an asymptotically equivalent iterative algorithm is developed. The sta-
bility of the quantized Kalman filter is analyzed. Simulation results show the feasibility and effectiveness of the designed
algorithms.
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1 引引引言言言(Introduction)
无线传感器网络(WSNs)近年来成为研究热点,

其由大量低功耗的分布式传感器节点组成, 通过节
点之间的协同式工作可以完成许多复杂的任务,如
目标定位与跟踪、网络控制、环境监测等[1∼5]. 带宽
受限下的分布式估计问题是无线传感器网络研究

的一个重要方向,由于传感器节点能量和带宽的限
制,为了延长网络使用寿命,节点一般需要对观测进
行量化编码后才发送, 接收端对量化信号解码并进
行融合处理. 因此, 网络中分布式估计问题的量化
器、估计器以及节点通信协议设计等是研究重点.
多年来,国内外一些研究者提出了多种能量和带

宽受限下的分布式估计算法. Gubner[1]针对随机性

参数的分布式量化估计问题,设计了给定线性形式
下的最优估计器,并得到了局部最优量化器. Zhang
等[3]基于文献[1]的思想首先研究了静态参数的线性
最优分布式估计问题,然后扩展到动态系统的量化
卡尔曼滤波问题,其设计了递归形式的估计器和动

态更新的量化器, 但文中只讨论了单传感器观测情
形, 且量化器的更新需要融合中心在每个采样周期
反馈状态预测信息到节点, 这增加了通信代价并带
来一定局限性. Ribeiro等[6]研究了量化比特率仅为

一位的量化卡尔曼滤波器(SOI–KF),然后Msechu等
在文献 [7]中扩展到了多位情形,他们虽然考虑了多
传感器网络环境, 但在每个采样周期只有一个传感
器激活, 且量化器的更新亦需要融合中心广播状态
预测信息到各节点. 此外, Sun等[8]研究了线性量化

卡尔曼滤波问题,其采用均匀量化器,但量化器的更
新亦需要融合中心广播状态预测信息到各节点.

针对上述问题,本文研究了多传感器多位的分布
式量化卡尔曼滤波问题.首先提出了一种新的动态
Lloyd–Max量化器并设计了其在线自动更新方案,
然后导出了递归形式的最优量化卡尔曼滤波器, 同
时给出了一种渐近等价的迭代算法(迭代量化卡尔
曼滤波器(IQKF)),最后分析了量化卡尔曼滤波器的
稳定性. 本文提出的动态Lloyd-Max量化器的更新无
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需融合中心的反馈信息,这节省了通信代价,且适用

性增强. 迭代量化卡尔曼滤波器算法在存在丢包或
延迟的网络环境下亦适用,这增强了算法的鲁棒性.
对于不稳定系统,量化卡尔曼滤波器稳定的临界比
特率在给定量化器下由系统矩阵的不稳定特征值决

定,这与文献[9, 10]关于量化控制问题的结论保持一
致.最后,仿真结果验证了所得结论的正确性和算法
的高效性.

2 问问问题题题描描描述述述(Problem formulation)
考虑一个存在融合中心的传感器网络,其中包含

有N个分布式传感器节点,且节点之间没有通信,它
们各自只与融合中心通信.

在每个采样周期,各节点对同一个动态目标进行
独立观测, 由于网络中的带宽限制以及数字信号传
输的要求, 传感器的观测需要经过量化并编码成数
字信号,然后经过无噪声信道发送到融合中心,融合
中心基于接收到的量化观测对目标状态进行实时估

计.无线传感器网络分布式估计系统如图1所示.

图 1 无线传感器网络分布式估计示意图
Fig. 1 Distributed estimation scheme for WSNs

上述目标的动态模型由下列线性离散随机动态

系统描述:

x(k) = Ax(k − 1) + u(k), k = 1, 2, · · · ,∞. (1)

传感器n的观测为

yn(k) = hx(k) + vn(k), n = 1, 2, · · · , N, (2)

其中: 状态变量x(k) ∈ Rp×1, 初始状态x(0) ∼
N (x0,M0), 转移矩阵A ∈ Rp×p, 驱动噪声u(k) ∈
Rp×1为零均值高斯白噪声, 其协方差阵E{u(k) ·
uT(l)} = Cuδkl, Cu ∈ Rp×p,传感器观测yn(k) ∈ R,
其中h ∈ R1×p为观测向量,观测噪声vn(k) ∈ R为零
均值高斯白噪声, 其方差E{vn(k)vT

m(l)} = σ2
nδnm ·

δkl,假定{u(k), vn(k), x(0)}相互独立. 传感器n的量

化比特率给定为qn位,其中qn > 0, qn ∈ Z, qn = 0表
示传感器未激活.

2.1 动动动态态态量量量化化化器器器(Dynamic quantizer)
本节首先介绍标量量化器的概念,然后针对本文

的动态目标跟踪问题，提出动态量化器的设计及其

在线更新问题[3, 11, 12].

量化是一个把连续信号转换成离散信号的处

理过程. 考虑一维标量信源y ∈ R, 设量化比特率
为q位, q > 0, q ∈ Z,定义量化分区Ri := [τi, τi+1),
i = 0, 1, · · · , 2q − 1, 其中{τi}2q

i=0为量化阈值集,
且τ0 = −∞, τ2q = ∞. 量化准则如图2所示,即

b = i, iff y ∈ Ri, (3)

其中: b为量化输出, i ∈ {0, 1, · · · , 2q − 1}, 其需要
转换为二进制数字信号然后才发送.

图 2 量化器
Fig. 2 Quantizer

在接收端,解码器根据量化规则对数字信号进行
解码,将信息从数字信号的形式恢复到其原来形式,
解码规则如下:

y ∈ Ri or y = ŷi, iff b = i, (4)

其中: 量化值ŷi ∈ Ri, i = 0, 1, · · · , 2q − 1, ŷi的具体

值根据量化准则而定.

对于一个具有给定分布的随机信源y,设其概率
密度函数为p(y),定义平均失真

D :=
2q−1∑
i=0

w τi+1

τi

(y − ŷi)2p(y)dy, (5)

则存在一种最优量化器使其平均失真达到最小,
即著名的Lloyd-Max量化器[11, 12], 其在给定量化比
特率q下, 量化分区可由信源分布p(y)唯一确定, 即
{τi}2q−1

i=1 = F LM(p(y)).

由于本文考虑的是动态目标的跟踪问题,在不同
的采样时刻,传感器的观测信号yn(k)的分布不一样,
为了得到最优的量化效果,本文采用动态Lloyd-Max
量化方式, 即在每个采样周期, 各传感器的Lloyd-
Max量化分区根据采样信号的分布进行动态更新.
假定各传感器以及融合中心存有系统模型的信息,
因而关于动态量化器的一个基本问题是: 传感器的
编码器和融合中心的解码器如何根据量化观测和系

统模型等信息实现在线自动更新?

2.2 基基基于于于量量量化化化数数数据据据的的的极极极小小小均均均方方方误误误差差差估估估计计计

(Minimum mean square error estimation based
on quantized data)
本节根据贝叶斯估计原理提出基于量化数据的

最优卡尔曼滤波问题.

设bn(k)为传感器n在k时刻对观测yn(k)的量化
输出, 其中bn(k) ∈ {0, 1, · · · , 2qn − 1}. 定义k时刻

所有传感器的量化观测集为Bk := {b1(k), b2(k),
· · · , bN(k)},整个传感器网络从初始观测时刻1到时
刻k的量化观测集为B1:k := {B1, B2, · · · , Bk}. 本
文用x̂(k|B1:k)表示基于所有接收到的量化观测B1:k
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得到的对当前状态x(k)的估计. 分布式量化估计结
构如图3所示,其中{Sn}N

n=1表示传感器集合.

图 3 分布式量化估计结构图
Fig. 3 Distributed quantized-estimation scheme

本文采用均方误差(MSE)作为估计性能准则,定
义k时刻估计器的误差协方差阵为

M(k|B1:k) :=

E{[x(k)−x̂(k|B1:k)][x(k)−x̂(k|B1:k)]T|B1:k−1},
(6)

则x̂(k|B1:k)的均方误差(MSE)可用该误差协方差阵
的迹表示,即MSE := tr{M(k|B1:k)}.

根据贝叶斯估计原理[13],融合中心在k时刻基于

B1:k对状态x(k)的极小均方误差估计(MMSE)即为
下面的条件均值:

x̂(k|B1:k) = E{x(k)|B1:k} =w
Rp

x(k)p(x(k)|B1:k)dx(k), (7)

其中p(·|·)表示条件概率密度函数.

在任意k时刻,状态的后验分布p(x(k)|B1:k)可以
根据系统模型(1)和(2)以及B1:k递归确定. 基于量化
观测的卡尔曼滤波器([Pq]–[Cq])可以表示为:

[Pq]预测. 假设k时刻p(x(k − 1)|B1:k−1)已知,则
状态x(k)在k时刻的先验分布p(x(k)|B1:k−1)为

p(x(k)|B1:k−1) =w
Rp

p(x(k)|x(k − 1))p(x(k − 1)|B1:k−1)dx(k − 1),

(8)

其中p(x(k)|x(k − 1)) = N [x(k);Ax(k − 1), Cu].
[Cq]校正. 当融合中心接收到新的量化观测Bk

时,根据贝叶斯原理[13]，即有

p(x(k)|B1:k)=p(x(k)|B1:k−1)
P{Bk|x(k), B1:k−1}

P{Bk|B1:k−1} .

(9)

由于量化引入的非线性影响, 基于量化观测的
贝叶斯最优估计算法计算复杂, 因此对状态后验分
布p(x(k)|B1:k)作高斯近似,即

假假假设设设 1 在k时刻,基于量化观测B1:k的状态后

验分布p(x(k)|B1:k)假定为高斯分布,即

p(x(k)|B1:k) = N [x(k); x̂(k|B1:k),M(k|B1:k)].
(10)

注注注 1 类似的假设见文献 [7, 14],当量化比特率比较

大的时候,模拟结果显示其基本成立.

量化卡尔曼滤波器的预测部分[Pq]和校正部分
[Cq]是本文研究的核心问题, 即融合中心如何根据
历史量化观测对当前状态进行预测? 当获得当前的
量化观测后,如何对状态预测进行校正? 进一步,当
得到状态的最优估计后, 如何分析量化卡尔曼滤波
器的稳定性与量化器以及量化比特率之间的关系?

3 动动动态态态Lloyd-Max量量量化化化器器器(Dynamic Lloyd-
Max quantizer)
本节首先简介Lloyd-Max量化器的一些基本特

征[11, 12], 然后提出一种动态Lloyd-Max量化器更新
方案.

3.1 Lloyd-Max量量量化化化器器器(Lloyd-Max quantizer)
若信源 y服从高斯分布, 设 y ∼ N (µy, σ

2
y), 则

Lloyd-Max量化分区可表示为

{τi}2q−1
i=1 = F LM(µy, σ

2
y), (11)

其具体实现见文献[12],且其平均失真可表示为

D =
K(q)σ2

y

4q , (12)

其中K(q)为一随q缓慢递增的收敛序列, 1 6 K(q)

6
√

3π

2
,由于其值变化不大,亦可近似视其为常数.

3.2 动动动态态态Lloyd-Max量量量化化化器器器及及及其其其更更更新新新(Dynamic
Lloyd-Max quantizer and update)
下面讨论动态Lloyd-Max量化器的具体设计问

题.

设{τ (n)
i (k)}2qn

i=0表示传感器n在k时刻的量化阈

值集,其中τ
(n)
0 (k)=−∞, τ (n)

2qn (k)=∞. 记R
(n)
i (k) :=

[τ (n)
i (k), τ (n)

i+1(k)),则动态量化规则如下:

bn(k) = i, iff yn(k) ∈ R
(n)
i (k), (13)

其中量化输出i ∈ {0, 1, · · · , 2qn − 1}.

在解码端, 解码器n根据接收到的bn(k)进行解
码,解码规则如下:

yn(k) ∈ R
(n)
i (k), iff bn(k) = i. (14)

为了得到动态更新的Lloyd-Max量化器, 采用局
部量化卡尔曼滤波器的方式. 定义b

(n)
1:k := {bn(1),

bn(2), · · · , bn(k)}, 则传感器n在k时刻基于局部量

化观测集b
(n)
1:k得到的最优状态估计为

x̂(k|b(n)
1:k) := E(x(k)|b(n)

1:k) =w
Rp

x(k)p(x(k)|b(n)
1:k)dx(k), (15)

且局部估计误差协方差阵为
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M(k|b(n)
1:k) :=

E{[x(k)− x̂(k|b(n)
1:k)][x(k)− x̂(k|b(n)

1:k)]T|b(n)
1:k−1}.

(16)

根据贝叶斯原理,传感器n的局部量化卡尔曼滤

波器([Plq]–[Clq])可以表述如下:

[Plq]预测.在k时刻,假定x̂(k−1|b(n)
1:k−1)和M(k−

1|b(n)
1:k−1)已经得到, 同假设1类似, 对状态后验分布

p(x(k − 1)|b(n)
1:k−1)作高斯近似,即

p(x(k − 1)|b(n)
1:k−1) =

N [x(k − 1); x̂(k − 1|b(n)
1:k−1),M(k − 1|b(n)

1:k−1)].
(17)

根据系统模型(1)则有

p(x(k)|b(n)
1:k−1) = N [x(k); x̂(k|b(n)

1:k−1),M(k|b(n)
1:k−1)],

(18)
其中:

x̂(k|b(n)
1:k−1) = Ax̂(k − 1|b(n)

1:k−1),

M(k|b(n)
1:k−1) = AM(k − 1|b(n)

1:k−1)A
T + Cu. (19)

[Clq]校正. 当传感器的量化观测为bn(k)得到后,
有

p(x(k)|b(n)
1:k) =N [x(k); x̂(k|b(n)

1:k−1),M(k|b(n)
1:k−1)]·

P{bn(k)|x(k), b(n)
1:k−1}

P{bn(k)|b(n)
1:k−1}

. (20)

传感器n的动态Lloyd-Max量化器更新规则如下
所述:

在系统初始时刻 k = 0时, 由于已知x(0) ∼
N (x0,M0),则根据系统模型(1)和(2),对下一时刻的
观测yn(1)有先验预测

p(yn(1)) = N [yn(1);µyn(1), σ
2
yn(1)], (21)

其中: µyn(1) = hAx0, σ2
yn(1) = h(AM0A

T+Cu)hT+
σ2

n.

因此, 在编码端, 传感器n可根据式(11)和式(21)
初始化编码器n在观测时刻k = 1的Lloyd-Max量化
分区,即

{τ (n)
i (1)}2qn−1

i=1 = F LM
n (µyn(1), σ

2
yn(1)), (22)

其中F LM
n (·)表示传感器n的Lloyd-Max量化分区生

成函数. 在解码端,融合中心亦可根据式(22)初始化
对应的解码器n.

当k > 1时,在编码端,传感器n首先对观测yn(k)
量化得到bn(k)并发送出去, 然后根据bn(k)运行局
部量化卡尔曼滤波的校正算法[Clq]得到x̂(k|b(n)

1:k)和
M(k|b(n)

1:k),其具体校正算法将在下一节详细讨论.

当传感器获得x̂(k|b(n)
1:k)和M(k|b(n)

1:k)后, 根据局

部量化卡尔曼滤波器的预测[Plq]即可得

p(x(k + 1)|b(n)
1:k) =

N [x(k + 1); x̂(k + 1|b(n)
1:k),M(k + 1|b(n)

1:k)], (23)

其中:

x̂(k + 1|b(n)
1:k) = Ax̂(k|b(n)

1:k),

M(k + 1|b(n)
1:k) = AM(k|b(n)

1:k)AT + Cu. (24)

又根据式(23)以及观测模型(2)即有

p(yn(k + 1)|b(n)
1:k) =

N [yn(k + 1);hx̂(k + 1|b(n)
1:k),

hM(k + 1|b(n)
1:k)hT + σ2

n]. (25)

因此, 传感器n可根据式(11)和式(25)对编码器n

进行更新, 确定其下一个时刻k + 1的Lloyd-Max量
化分区,即

{τ (n)
i (k + 1)}2qn−1

i=1 =

F LM
n (hx̂(k + 1|b(n)

1:k), hM(k + 1|b(n)
1:k)hT + σ2

n).
(26)

在解码端,融合中心亦可基于接收到的新的量化
观测bn(k)运行局部量化卡尔曼滤波器算法,并对解
码器n进行更新,为下一时刻的量化作准备,具体步
骤同编码器一致.

传感器n的动态Lloyd-Max量化器更新过程可用
图4表示.

图 4 传感器n的动态Lloyd-Max量化器更新示意图
Fig. 4 Update of dynamic Lloyd-Max quantizer for sensor-n

为了简化分析,对于局部量化卡尔曼滤波器的校
正部分[Clq]的解, 下面将结合融合中心的全局量化
卡尔曼滤波问题一起进行讨论.

4 基基基于于于量量量化化化观观观测测测的的的卡卡卡尔尔尔曼曼曼滤滤滤波波波器器器(Kalman
filtering based on quantized observations)
首先回顾一下无量化效应时的卡尔曼滤波问题.

4.1 基基基于于于分分分布布布式式式观观观测测测的的的卡卡卡尔尔尔曼曼曼滤滤滤波波波器器器(Kalman
filtering based on distributed observations)
假设融合中心接收到的为未量化的观测, 即Bk

= {y1(k), y2(k), · · · , yN(k)},则量化卡尔曼滤波器
即简化为标准卡尔曼滤波器[13, 15].

定义:

Y (k) := [y1(k) y2(k) · · · yN(k)]T,
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Y1:k := {Y (1), Y (2), · · · , Y (k)},
x̂(k|Y1:k) := E{x(k)|Y1:k},
M(k|Y1:k) :=

E{[x(k)− x̂(k|Y1:k)][x(k)− x̂(k|Y1:k)]T}. (27)

基于分布式观测Y (k)的卡尔曼滤波器([Pkf ]–
[Ckf ])可表示为:

[Pkf ]预预预测测测. 假设k时刻x̂(k − 1|Y1:k−1)和M(k −
1|Y1:k−1)已获得,则有:

x̂(k|Y1:k−1) = Ax̂(k − 1|Y1:k−1),

M(k|Y1:k−1) = AM(k − 1|Y1:k−1)AT + Cu. (28)

[Ckf ]校校校正正正. 记

ϕ :=
N∑

n=1

1
σ2

n

, φ :=
1
ϕ

[
1
σ2

1

1
σ2

2

· · · 1
σ2

N

], (29)

则基于观测Y1:k对状态x(k)的贝叶斯最优估计可表
示为

x̂(k|Y1:k) = x̂(k|Y1:k−1)+

g(k)[φY (k)− hx̂(k|Y1:k−1)],

M(k|Y1:k) = M(k|Y1:k−1)− g(k)hM(k|Y1:k−1),
(30)

其中增益

g(k) =
M(k|Y1:k−1)hT

hM(k|Y1:k−1)hT + 1/ϕ
. (31)

[Ckf ]的证明见附录1.

4.2 量量量化化化卡卡卡尔尔尔曼曼曼滤滤滤波波波器器器(Quantized Kalman filter-
ing)
下面研究融合中心的量化卡尔曼滤波问题.

在k时刻, 假设融合中心已经得到k − 1时刻状
态的最优估计x̂(k − 1|B1:k−1)和估计误差协方差阵
M(k − 1|B1:k−1),则根据假设1和系统模型(1),有

p(x(k)|B1:k−1) =

N [x(k); x̂(k|B1:k−1),M(k|B1:k−1)], (32)

其中:

x̂(k|B1:k−1) = Ax̂(k − 1|B1:k−1),

M(k|B1:k−1) = AM(k − 1|B1:k−1)AT + Cu. (33)

式(32)和式(33)给出了量化卡尔曼滤波器预测部
分[Pq]的解,下面研究其校正部分的问题.

根据Y (k)的定义以及式(32),可得

p(Y (k)|B1:k−1) =

N [Y (k);Hx̂(k|B1:k−1),HM(k|B1:k−1)HT+R],
(34)

其中: H = [hT · · · hT]T, H ∈ RN×p, R = diag{σ2
1,

· · · , σ2
N}.

下面的定理1给出了量化卡尔曼滤波器校正部分
[Cq]的解.

定定定理理理 1 考虑系统模型(1)和(2)以及式(13)中定
义的bn(k),在k时刻,设融合中心接收到的量化观测
集为Bk,则有

x̂(k|B1:k)=x̂(k|B1:k−1)+

ḡ(k)[φŶ (k|B1:k−1, Bk)−hx̂(k|B1:k−1)],
(35)

且误差协方差阵为

M(k|B1:k) =M(k|B1:k−1)− ḡ(k)hM(k|B1:k−1)+

λ(k)ḡ(k)ḡT(k), (36)

其中:

ḡ(k) =
M(k|B1:k−1)hT

hM(k|B1:k−1)hT + 1/ϕ
,

Ŷ (k|B1:k−1, Bk) = E(Y (k)|B1:k−1, Bk),

λ(k) = φ∆Y (k)φ
T,

∆Y (k) = E{Ỹ (k)Ỹ T(k)|B1:k−1},
Ỹ (k) = Y (k)− Ŷ (k|B1:k−1, Bk). (37)

证证证 见附录2.

注注注 2 定理1中量化卡尔曼滤波器的误差协方差阵

(36)可分为两部分: 前两项为基于分布式观测的卡尔曼滤

波器的误差协方差阵,最后一项为量化引起的增量部分,其

中标量系数λ(k)反映了量化效果, ∆Y (k)为量化误差协方差

阵. 易知,当{qn → ∞}N
n=1时,则Ŷ (k|B1:k−1, Bk) → Y (k),

且∆Y (k) → 0, λ(k) → 0,因此量化卡尔曼滤波器简化为分

布式卡尔曼滤波器.

定理1给出了量化卡尔曼滤波器的最优解, 但
是根据Y (k)的预测分布式(34)可知, 对于式(35)中
的Ŷ (k|B1:k−1, Bk)以及式(36)中λ(k)的∆Y (k), 其分
别需要计算一N维高斯先验分布的随机变量Y (k)
在给定量化观测Bk下的条件均值和量化误差协方

差阵,当N比较大时,解这类问题需要蒙特卡罗积分
方法[16],运算负担较重.

下面给出一种渐近等价于定理1的IQKF,其简单
易实现,运算代价也因此降低.

定义量化观测集B1:n
k :={b1(k), b2(k),· · ·, bn(k)},

且

x̂(n)(k|B1:k−1) := E
{
x(k)|B1:k−1, B

1:n
k

}
,

M (n)(k|B1:k−1) :=

E{[x(k)− x̂(n)(k|B1:k−1)]

[x(k)− x̂(n)(k|B1:k−1)]T|B1:k−1, B
1:n−1
k }, (38)

其中n = 0, 1, 2, · · · , N ,且

x̂(0)(k|B1:k−1) := x̂(k|B1:k−1),

M (0)(k|B1:k−1) := M(k|B1:k−1). (39)
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同假设1类似, 对状态后验分布p(x(k)|B1:k−1,

B1:n
k )作高斯近似,即

p(x(k)|B1:k−1, B
1:n
k ) =

N [x(k); x̂(n)(k|B1:k−1),M (n)(k|B1:k−1)]. (40)

根据上式即可得

p(yn+1(k)|B1:k−1, B
1:n
k ) =

N [yn+1(k);hx̂(n)(k|B1:k−1),

hM (n)(k|B1:k−1)hT + σ2
n+1]. (41)

迭代量化卡尔曼滤波器的预测部分同式(32)和
式(33),其校正部分由下面的定理2给出.

定定定理理理 2 对于定理1中的量化卡尔曼滤波器的
校正部分,有如下渐近等价的迭代算法:

对迭代序列n = 1, 2, · · · , N ,有

x̂(n)(k|B1:k−1) =

x̂(n−1)(k|B1:k−1)+

g(n)(k)[ŷn(k|B1:k−1, B
1:n−1
k , bn(k))−

hx̂(n−1)(k|B1:k−1)], (42)

且误差协方差阵为

M (n)(k|B1:k−1) =

M (n−1)(k|B1:k−1)− g(n)(k)hM (n−1)(k|B1:k−1)+

∆
(n)

yn(k)g
(n)(k)g(n)T(k), (43)

其中:

g(n)(k) =
M (n−1)(k|B1:k−1)hT

hM (n−1)(k|B1:k−1)hT + σ2
n

,

ŷn(k|B1:k−1, B
1:n−1
k , bn(k)) =

E[yn(k)|B1:k−1, B
1:n−1
k , bn(k)],

∆
(n)

yn(k) = E{ỹ2
n(k)|B1:k−1, B

1:n−1
k },

ỹn(k) = yn(k)− ŷn(k|B1:k−1, B
1:n−1
k , bn(k)).

(44)

在每个采样周期, 融合中心迭代计算式(42)和
式(43) N次, 即可得 x̂(k|B1:k) = x̂(N)(k|B1:k−1),
M(k|B1:k) = M (N)(k|B1:k−1).

证证证 见附录3.

注注注 3 对于IQKF算法,在每个采样周期,融合中心每

接收到一个传感器的量化观测,即可对状态估计进行更新,

最终得到全局最优估计.因此,其在存在丢包或延迟的网络

环境下亦适用,融合中心在每个采样周期可以根据当前接

收到的量化观测形成对状态当前的最优估计.

4.3 局局局部部部量量量化化化卡卡卡尔尔尔曼曼曼滤滤滤波波波器器器(Local quantized
Kalman filtering)
传感器的编码器和融合中心的解码器的在线更

新都需要通过局部量化卡尔曼滤波来实现. 式(18)

和式(19)给出了局部量化卡尔曼滤波器预测部分
[Plq]的解, 而对于其校正部分[Clq], 可根据定理1得
到下面的推论.

推推推论论论 1 考虑状态空间模型(1)和(2)以及式(13)
中定义的bn(k), 在k时刻, 假定传感器n和融合中心

已经得到预测估计x̂(k|b(n)
1:k−1)和预测误差协方差阵

M(k|b(n)
1:k−1), 则当传感器n和融合中心得到局部量

化观测bn(k)后,即有

x̂(k|b(n)
1:k)=x̂(k|b(n)

1:k−1)+gn(k)[ŷn(k|b(n)
1:k−1, bn(k)]−

hx̂(k|b(n)
1:k−1)], (45)

且其局部量化估计误差协方差阵为

M(k|b(n)
1:k) =M(k|b(n)

1:k−1)−

(1− K(qn)
4qn

)gn(k)hM(k|b(n)
1:k−1),

(46)

其中:

gn(k) =
M(k|b(n)

1:k−1)h
T

hM(k|b(n)
1:k−1)hT + σ2

n

,

ŷn(k|b(n)
1:k−1, bn(k)] = E[yn(k)|b(n)

1:k−1, bn(k)]. (47)

证证证 根据定理1,只需考虑单个传感器观测的特
殊情形,此时φ = 1, ϕ = 1/σ2

n,则由式(35)(36)即可
得式(45)以及

M(k|b(n)
1:k) =M(k|b(n)

1:k−1)− gn(k)hM(k|b(n)
1:k−1)+

∆yn(k)gn(k)gT
n (k), (48)

其中

∆yn(k) = E{[yn(k)− ŷn(k|b(n)
1:k−1, bn(k)]2|b(n)

1:k−1}.
(49)

又由式(18)可得

p(yn(k)|b(n)
1:k−1) =

N [yn(k);hx̂(k|b(n)
1:k−1), hM(k|b(n)

1:k−1)h
T+ σ2

n].
(50)

因此, 根据高斯信源的Lloyd-Max量化器平均失
真表达式(12)即可得

∆yn(k) =
K(qn)(hM(k|b(n)

1:k−1)h
T + σ2

n)
4qn

. (51)

把式(51)代入式(48),化简即可得式(46). 证毕.

5 量量量化化化卡卡卡尔尔尔曼曼曼滤滤滤波波波器器器的的的稳稳稳定定定性性性(Stability of
quantized Kalman filtering)
本节分析定理1中量化卡尔曼滤波器的稳定性问

题.定理1适用于任何采用标量量化器的量化卡尔曼
滤波问题,研究预测误差协方差阵M(k|B1:k−1)的收
敛性与量化器以及量化比特率的关系.

简记M q
k := M(k|B1:k−1), 根据式(33)(36)可得
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黎卡提方程

M q
k+1 =AM q

kAT + Cu −Aḡ(k)hM q
kAT+

λ(k)Aḡ(k)ḡT(k)AT, (52)

其中: k = 1, 2, · · · ,∞,初始值M q
1 = AM0A

T +Cu.

对于M q
k ,下面给出一个定义:

定定定义义义 1 若∀M0 º 0,有 lim
k→∞

M q
k = M q

∞,其中

M q
∞ Â 0, 且与M0无关, 则称M q

k绝对收敛; 若∀M0

º 0, 有 lim
k→∞

M q
k ≺ +∞, 则称M q

k绝对有界; 若∃M0

º 0,有 lim
k→∞

M q
k = +∞,则称M q

k条件发散.

黎卡提方程(52)中的λ(k)反映了量化效果,其与
量化器以及各传感器的量化比特率有关. 众所周
知, 若系统矩阵A稳定, 则M q

k必绝对收敛或绝对有

界[15, 17], 若系统矩阵A不稳定, 则M q
k的收敛性与量

化器以及量化比特率{qn}N
n=1有关.

下面重点考虑A不稳定的情形,分别对单传感器
系统(N = 1)和多传感器系统(N > 1)的M q

k的收敛

性进行讨论.

5.1 单单单传传传感感感器器器系系系统统统(One-sensor system)
首先考虑网络中只存在一个传感器观测的情形,

即N = 1. 不失一般性,设此时的观测为传感器n的

观测,量化比特率为qn位.

记标量系数α := 1 − K(qn)
4qn

, 函数gn(M) :=

MhT

hMhT + σ2
n

,则有下面的定理.

定定定理理理 3 假定(A,C
1
2
u )能控, (A, h)能观, A不稳

定, N = 1, 则在动态Lloyd-Max量化器下, M q
k绝对

收敛的充要条件为

K(qn)
4qn

<
1∏

i

|λu
i |2

, (53)

其中{λu
i }为A的不稳定特征值集合, 则其绝对收敛

的临界比特率可表示为

qc = min{q|K(q)
4q

<
1∏

i

|λu
i |2

, q > 0, q ∈ Z}, (54)

即若qn >qc,则M q
k绝对收敛,且唯一正定收敛值M q

∞
可由M = AMAT +Cu−αAgn(M)hMAT解得;若
qn < qc,则M q

k条件发散.

证证证 在单传感器观测下,传感器的局部量化卡尔
曼滤波即为融合中心的量化卡尔曼滤波,因此根据
式(19)以及推论1中的式(46),式(52)可简化为

M q
k+1 = AM q

kAT + Cu − αAgn(M)hM q
kAT, (55)

这里M q
k表示单传感器观测下的预测误差协方差阵,

即M q
k = M(k|b(n)

1:k−1).

对于黎卡提方程(55), 其收敛性已有相关的结

论[17∼19]. 根据Elia[19], 由于(A,C
1
2
u )能控, (A, h)能

观, A不稳定,且rank(h) = 1,因此其绝对收敛的充
要条件为

α > 1− 1∏
i

|λu
i |2

, (56)

即为式(53). 定理3中其他相关结论亦可根据文献
[17∼19]得到. 证毕.

注注注 4 在单传感器观测下, Lloyd-Max量化器在
极小化均方误差意义上实际上是最优量化器[7], 这
亦可从单传感器观测下的误差协方差阵(48)可看出,
极小化均方误差等价于极小化观测的平均失真.

注注注 5 若视K(q) = K为常数, 则M q
k绝对收敛

的临界比特率为
1
2

log2K
∏
i

|λu
i |2, 其与系统矩阵的

不稳定特征值以及量化器性能指标K有关. 从信
息论[20]的角度看, K的理论最小值为1,则可简化为
qc = log2

∏
i

|λu
i |, 这与文献 [9, 10]的结论是一致的,

但是K = 1需对信号分块编码且块长为无穷大的时
候才能达到,对于本文的实时目标跟踪系统,这是难
以实现的, 因此本文的临界比特率不仅与系统矩阵
的不稳定特征值有关,亦与量化器性能指标K有关.

5.2 多多多传传传感感感器器器系系系统统统(Multi-sensor system)
现在分析多传感器下(N > 1)黎卡提方程(52)的

收敛性问题.设网络中的总比特率为Q, Q =
N∑

n=1

qn,

其中Q > 0, Q ∈ Z. 首先不限定量化器的具体形式,
则有如下定理.

定定定理理理 4 假定(A,C
1
2
u )能控, (A, h)能观, A不稳

定, N > 1,则对任何标量量化器, M q
k绝对有界的必

要条件为
K(Q)

4Q
<

1∏
i

|λu
i |2

. (57)

上述必要条件亦等价于Q > qc.

证证证 见附录4.

注注注 6 定理4说明在多传感器系统中, 对任何标量量

化器, Mq
k绝对有界所需的最小总比特率亦不会低于qc, 亦

即传感器数目增加不能降低黎卡提方程(52)稳定的临界总

比特率,其仍然只与系统矩阵的不稳定特征值以及K(q)有

关.

注注注 7 由定理4的证明可知, 由于Y ′(k) = φY (k), 若

对Y ′(k)采用Lloyd-Max量化器, 则式(A25)取等号, 因此∀k,

有Mq
k = Zk,此时定理4中的必要条件则为充要条件,且此

时的量化器在均方误差意义上为最优量化器,但由于Y ′(k)

为各传感器观测的线性组合, 若N = 1, 则Y ′(k)为一维观

测, 定理4退化为定理3, 若N > 1, 则需要对传感器的观测

进行联合编码才能实现.
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在分布式量化卡尔曼滤波问题中, 传感器需要
独立编码各自的观测. 对于本文提出的动态Lloyd-
Max量化器,根据定理3易得下面的推论.

推推推论论论 2 假定(A,C
1
2
u )能控, (A, h)能观, A不稳

定, N > 1, 则在动态Lloyd-Max量化器下, M q
k绝对

有界的充要条件为∃n ∈ {1, 2, · · · , N},有qn > qc.

证证证 充分性. 若∃n ∈ {1, 2, · · · , N},有qn > qc,
则根据定理3,由于(A,C

1
2
u )能控, (A, h)能观, A不稳

定, 则至少一个传感器的量化观测可以使M q
k绝对

有界,又根据激活的传感器数目增加M q
k必降低的事

实,可知M q
k必绝对有界.

必要性(反证法). 若∀n, 有qn < qc, 则根据定
理3和文献 [18], 由于(A,C

1
2
u )能控, (A, h)能观, A不

稳定,可知∃M0,有 lim
k→∞

M(k|b(n)
1:k−1) = +∞, ∀n,而

根据动态Lloyd-Max量化器更新规则,可知此时所有
传感器的量化分区将随k增加而趋于无穷大,量化失
真亦将趋于无穷大, 则 lim

k→∞
λ(k) = +∞, 又根据黎

卡提方程(52),可知 lim
k→∞

M q
k = +∞,这与M q

k绝对有

界矛盾. 证毕.

6 仿仿仿真真真结结结果果果(Simulation results)
本节将通过MATLAB仿真验证文中所设计算法

的可行性和有效性. 考虑下面的二维目标跟踪系统:

x(k) =

[
1 T

0 1

]
x(k − 1) +

[
T 2/2

T

]
u(k). (58)

上述系统实际为一常速运动模型, 其中: 状态向量
x(k) := [s(k) ṡ(k)]T, s(k)和ṡ(k)分别为目标位置
和速度, T为采样周期,驱动噪声为u(k).

传感器的观测模型为

yn(k) = [1 0]x(k) + vn(k), n = 1, 2, (59)

其中: v1(k) ∼ N (0, 1), v2(k) ∼ N (0, 2).

在全部仿真试验中, 系统初始条件设为x(0) ∼
N (x0,M0), 其中x0 = (0, 5)T, M0 = 0.3I2, 驱动噪
声u(k) ∼ N (0, 1),采样周期T = 0.1 s. 对于均方误
差(MSE), 本文采用5000次蒙特卡罗仿真结果取平
均值得到.

本文分析基于动态Lloyd-Max量化器的IQKF在
不同带宽限制下的估计性能.根据目标运动模型(58)
和推论2可知M q

k绝对有界的临界比特率qc = 1位.
图5给出 IQKF–1位和 IQKF–2位以及基于未量化观
测的分布式卡尔曼滤波器(KF)的理论和实际MSE曲
线比较. IQKF–1位和 IQKF–2位分别指两个传感器
的量化比特率均为1位和均为2位的情形. 图5(a)为
理论MSE比较, 图5(b)为实际MSE比较. IQKF和
KF的理论MSE分别通过文中M (N)(k|B1:k−1)和
M(k|Y1:k)的显示解得到, 实际MSE指状态估计和

状态真实值之间的均方误差.

(a)理论MSE比较

(b)实际MSE比较
图 5 各种滤波器的理论MSE和实际MSE比较

Fig. 5 Comparison of theoretical MSE and empirical
MSE for various filters

从图5(a)和图5(b)可以看出, 分布式卡尔曼滤波
器(KF)的MSE为IQKF的MSE的理论不可达下界,且
IQKF–2位的MSE小于IQKF–1位的MSE, 这说明量
化比特率愈大, IQKF估计性能愈好.另外,由于都存
在某个传感器的量化比特率不小于qc,因此随着k增

加, IQKF–1位和IQKF–2位的MSE都趋于稳定. IQKF
在量化比特率都为最小的1位时都能很好的跟踪目
标,这说明了IQKF的高效性.

图 6给出了 IQKF的理论MSE和实际MSE曲线
比较. 从图 6可以看出,不同量化比特率下 IQKF的
理论MSE和实际MSE都很接近, 这说明文中所得
M (N)(k|B1:k−1)的显示解的有效性. 另外, IQKF–2
位的MSE差异比IQKF-1位的MSE差异更小, 这是因
为量化比特率愈大,文中对状态后验分布的高斯近
似愈与实际相符,因此理论MSE和实际MSE愈接近.

图 6 IQKF的理论MSE和实际MSE比较
Fig. 6 Comparison of theoretical MSE and empirical

MSE for IQKF
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为了更好地分析本文提出的 IQKF算法的性能,
本 文 对 IQKF和Sun等[8]提 出 的QKFQI(quantized
Kalman filter based on quantized innovations)算法的
估计性能进行了比较,其中QKFQI采用均匀量化器,
且量化器的更新需要融合中心反馈预测信息.图7给
出了IQKF–2位和QKFQI–2位算法的实际MSE曲线
比较, 从图7可以看出, 本文的IQKF估计器性能优
于QKFQI,且由于本文的动态Lloyd-Max量化器更新
过程无需融合中心的反馈信息,因此通信代价亦得
到节省.

图 7 IQKF和QKFQI的实际MSE比较
Fig. 7 Comparison of empirical MSE for IQKF and QKFQI

7 结结结论论论(Conclusions)
本文基于无线传感器网络研究了分布式量化卡

尔曼滤波问题.提出了一种新的动态Lloyd-Max量化
器并设计了其在线更新方案,基于贝叶斯原理得到
了递归形式的最优量化卡尔曼滤波器, 并与标准卡
尔曼滤波器进行了比较, 同时给出了一种渐近等价
的迭代算法(IQKF).对于不稳定系统,量化卡尔曼滤
波器稳定的临界比特率由量化器以及系统矩阵的不

稳定特征值决定,与传感器数目和观测噪声无关.动
态Lloyd-Max量化器更新无需融合中心的反馈信息,
通信代价小、适用性强. IQKF算法运算代价低,且在
存在丢包或延迟的网络环境中亦适用. 因此,本文所
提出的设计方法能得到较广泛的应用.
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附附附录录录 1 [Ckf ]的的的证证证明明明(Proof of [Ckf ])
证证证 根据Y (k)的定义,有

Y (k) = Hx(k) + V (k), (A1)

其中: H = [hT hT · · · hT]T, H ∈ RN×p, V (k) =

[v1(k) · · · vN (k)]T, 且V (k) ∼ N (0, R), R = diag{σ2
1 , σ2

2 ,

· · · , σ2
N}.
因此,根据标准卡尔曼滤波理论[13, 15],可得

x̂(k|Y1:k) = x̂(k|Y1:k−1) + G(k)[Y (k)−Hx̂(k|Y1:k−1)],

M(k|Y1:k) = M(k|Y1:k−1)−G(k)HM(k|Y1:k−1), (A2)

其中:

G(k) = M(k|Y1:k−1)H
TC−1

Y (k),

CY (k) = HM(k|Y1:k−1)H
T + R.

现在来化简G(k),为方便简记Mk := M(k|Y1:k−1).
由于CY (k) = HMkHT + R,则

CY (k) =

0
BB@

hMkhT + σ2
1 · · · hMkhT

...
. . .

...
hMkhT · · · hMkhT + σ2

N

1
CCA , (A3)
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令ψ =
NQ

n=1
σ2

n,则经行列变换化简|CY (k)|可得

|CY (k)| = ψ(hMkhTϕ + 1), (A4)

故

C−1
Y (k) =

1

|CY (k)|
×

2
664

M11(k) −M21(k) ··· (−1)1+N MN1(k)

−M12(k) M22(k) ··· (−1)2+N MN2(k)

...
...

. . .
...

(−1)N+1M1N (k) (−1)N+2M2N (k) ··· MNN (k)

3
775 ,

(A5)

其中Mij(k)为CY (k)中去除第i行和第j列的余子式,且由行
列变换以及式(A4)可得:

Mii(k) =
ψ

σ2
i

[hMkhT(ϕ− 1

σ2
i

) + 1], i = 1, 2, · · · , N,

Mij(k) = (−1)i+j−1 hMkhTψ

σ2
i σ2

j

, i 6= j. (A6)

根据式(A4)(A5)和式(A6),即可得

HTC−1
Y (k) =

hTϕφ

hMkhTϕ + 1
, (A7)

则

G(k) =
MkhTϕφ

hMkhTϕ + 1
= g(k)φ. (A8)

现在,代入式(A8)到式(A2)中,由于φH = h,即得

x̂(k|Y1:k) = x̂(k|Y1:k−1) + g(k)[φY (k)− hx̂(k|(Y1:k−1)],

M(k|Y1:k) = M(k|Y1:k−1)− g(k)hM(k|Y1:k−1).

证毕.

附附附录录录 2 定定定理理理1的的的证证证明明明(Proof of Theorem 1)
在证明之前,首先给出一个引理.
引引引理理理 1 对随机变量x, y, z,若形成马尔可夫链x →

y → z,则有E(x|z) = E(E(x|y)|z).

证证证 首先有E(x|y) =
w

xp(x|y)dx := g(y),则

E(E(x|y)|z) = E(g(y)|z) =
w

g(y)p(y|z)dy =
x

xp(x|y)p(y|z)dxdy. (A9)

又由马克可夫链x → y → z, 则可知p(x|y) = p(x|y, z), 故
式(A9)即化为

E(E(x|y)|z) =
x

xp(x|y, z)p(y|z)dxdy =
x

xp(x, y|z)dxdy =
w

x
w

p(x, y|z)dydx =
w

xp(x|z)dx = E(x|z), (A10)

证毕.

现在来证明定理1.

证证证 根据定义易知x(k) → {B1:k−1, Y (k)} → B1:k,于
是由引理1即可得

x̂(k|B1:k) = E(x(k)|B1:k) =

E[E(x(k)|B1:k−1, Y (k))|B1:k]. (A11)

又由式(32)可知式(A11)右边项的内部期望等价于分布
式卡尔曼滤波器校正部分[Ckf ]的状态估计,定义

x̂∗k|k := E[x(k)|B1:k−1, Y (k)], (A12)

则有

x̂∗k|k = x̂(k|B1:k−1)+ ḡ(k)[φY (k)−hx̂(k|B1:k−1)]. (A13)

又根据式(A11)和式(A13),即得

x̂(k|B1:k) = E{x̂(k|B1:k−1)+

ḡ(k)[φY (k)− hx̂(k|B1:k−1)]|B1:k−1, Bk} =

x̂(k|B1:k−1) + ḡ(k)[φŶ (k|B1:k−1, Bk)−
hx̂(k|B1:k−1)], (A14)

故式(35)得证.

现在来证明式(36). 首先根据式(A13)和式(A14), 可重
写

x(k)− x̂(k|B1:k)为

x(k)− x̂(k|B1:k) = x(k)− x̂∗k|k + x̂∗k|k − x̂(k|B1:k) =

x(k)− x̂∗k|k + ḡ(k)φỸ (k). (A15)

又根据M(k|B1:k)的定义,可得

M(k|B1:k) =E{[x(k)− x̂∗k|k + ḡ(k)φỸ (k)]·
[x(k)− x̂∗k|k + ḡ(k)φỸ (k)]T|B1:k−1}. (A16)

对上式右边项展开, 由于B1:k−1给定时, ḡ(k)亦给定,
且根据垂直原理[13], 即有[x(k) − x̂∗k|k]⊥Ỹ (k), 又E[x(k) −
x̂∗k|k] = 0,因此展开项的交叉项等于0,式(A16)可化简为

M(k|B1:k) =E{[x(k)− x̂∗k|k][x(k)− x̂∗k|k]T|B1:k−1}+
ḡ(k)φ∆Y (k)φ

TḡT(k). (A17)

又由式(32)可知上式右边第1项等价于分布式卡尔曼滤波
器校正部分[Ckf ]的误差协方差阵,且根据λ(k)的定义,得

M(k|B1:k) =M(k|B1:k−1)− ḡ(k)hM(k|B1:k−1)+

λ(k)ḡ(k)ḡT(k), (A18)

式(36)即得证. 证毕.

附附附录录录 3 定定定理理理2的的的证证证明明明(Proof of Theorem 2)
在证明之前,需要一个引理.

引引引理理理 2 考虑随机变量x, 设其先验概率密度函数
为p(x),若观测集B = [b1 b2 · · · , bN ],则有

p(x|B) =p(x)× p(b1|x)

p(b1)
× p(b2|b1, x)

p(b2|b1) × · · ·×
p(bN |bN−1, · · · , b1, x)

p(bN |bN−1, · · · , b1)
. (A19)
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证证证 根据贝叶斯原理, 有p(x|B) =
p(x, B)

p(B)
, 对右边项

分子分母展开即得式(A19). 证毕.

现在来证明定理2.

证证证 根据引理2, 令p(x) ⇔ p(x(k)|B1:k−1), B ⇔ Bk,
则可迭代计算x̂(k|B1:k)以及均方误差M(k|B1:k), 即首先
基于第1个量化观测b1(k)对状态进行估计, 得到状态后验
分布,然后将其作为下一步估计的状态先验分布,再利用量
化观测b2(k)产生新的状态估计,如此重复直至所有传感器
的量化观测利用完毕.

考虑第n步迭代,在高斯近似式(40)下,即状态x(k)具有

高斯先验分布,则根据定理1,只需考虑单传感器观测的特
殊情形,此时φ = 1, ϕ = 1/σ2

n,即可得式(42)和式(43).

式(42)和式(43)迭代计算N次即可得到x̂(k|B1:k) =

x̂(N)(k|B1:k−1),且M(k|B1:k) = M (N)(k|B1:k−1).

若各传感器的量化比特率比较大,则高斯近似式(40)基

本成立[7, 14],因此上述迭代校正算法与定理1中的校正算法

渐近等价. 证毕.
附附附录录录 4 定定定理理理4的的的证证证明明明(Proof of Theorem 4)
证证证 为简化分析,记函数

ḡ(M) :=
MhT

hMhT + 1/ϕ
,

C(M) := HMHT + R. (A20)

首先,根据黎卡提方程(52)以及函数ḡ(M)的定义可得

Mq
k+1 =AMq

kAT + Cu −Aḡ(Mq
k )hMq

kAT+

λ(k)Aḡ(Mq
k )ḡT(Mq

k )AT, (A21)

其中: k = 1, 2, · · · ,∞,初始值Mq
1 = AM0AT + Cu.

下面分析式(A21)中标量系数λ(k)的性质.
在k时刻, 由式(34)以及函数C(M)的定义可知融合中

心对Y (k)的预测分布为

p(Y (k)|B1:k−1) = N [Y (k); Hx̂(k|B1:k−1), C(Mq
k )].

(A22)

定义随机标量Y ′(k) := φY (k),则根据式(A22)可知k时

刻其先验分布为

p(Y ′(k)|B1:k−1) =

N [Y ′(k); φHx̂(k|B1:k−1), φC(Mq
k )φT], (A23)

记Ŷ ′(k) := φŶ (k|B1:k−1, Bk), 则关于Y ′(k)的平均失

真为

∆Y ′(k) = E{(Y ′(k)− Ŷ ′(k))2|B1:k−1} =

φE{Ỹ (k)Ỹ T(k)|B1:k−1}φT =

φ∆Y (k)φ
T = λ(k). (A24)

根据Lloyd-Max量化理论[12], 在总带宽为Q位下, 由式
(12)和式(A23)可知恢复标量信号Y ′(k)的平均失真的理论

下界为
K(Q)φC(Mq

k )φT

4Q
,则

λ(k) >
K(Q)φC(Mq

k )φT

4Q
. (A25)

现在, 根据式(A21)和式(A25), 定义一新的数列Zk, 其
满足下列递推关系:

Zk+1 =AZkAT + Cu −Aḡ(Zk)hZkAT+

∆(Zk)Aḡ(Zk)ḡT(Zk)AT, (A26)

其中函数∆(Zk) :=
K(Q)φC(Zk)φT

4Q
,初始值取Z1 = Mq

1 .

式(A26)亦可转换为

Zk+1 =AZkAT + Cu −Aḡ(Zk)hZkAT+

K(Q)

4Q
Aḡ(Zk)φC(Zk)φTḡT(Zk)AT. (A27)

又根据φH = h和φRφTϕ = 1,则式(A27)可化简为

Zk+1 = AZkAT + Cu − βAḡ(Zk)hZkAT, (A28)

其中β = 1− K(Q)

4Q
.

下面来证明∀k > 1,有Mq
k º Zk.

根据数学归纳法,首先有Mq
1 = Z1,又若Mq

k º Zk,则

Mq
k+1 =AMq

kAT + Cu −Aḡ(Mq
k )hMq

kAT+

λ(k)Aḡ(Mq
k )ḡT(Mq

k )AT º
AMq

kAT + Cu −Aḡ(Mq
k )hMq

kAT+

K(Q)

4Q
Aḡ(Mq

k )φC(Mq
k )φTḡT(Mq

k )AT = (A29)

AMq
kAT + Cu − βAḡ(Mq

k )hMq
kAT º (A30)

AZkAT + Cu − βAḡ(Zk)hZkAT = (A31)

Zk+1, (A32)

其中式(A29)根据式(A25)可得,式(A30)的推导同式(A28)一
样, 式(A31)根据文献 [17]附录A中引理1的c)以及Mq

k º
Zk可得到.

因此, 由归纳法即知∀k, 有Mq
k º Zk. 若Mq

k绝对有界,

则Zk必绝对有界,而根据Elia[19],由于(A, C
1
2
u )能控, (A, h)

能观, A不稳定,且rank(h) = 1,则Zk绝对有界亦即绝对收

敛, 且其充要条件为β > 1 − 1Q
i
|λu

i |2
, 化简即为式(57), 其

与式(53)等价,因此亦有Q > qc. 证毕.
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